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1. ขนาดมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์

ปริมาณการบรรจุบนพาเลท

ปริมาณการใช้ปูนก่อ Q-CON ปริมาณการปูนฉาบ Q-CON

-  ก่อด้วยเกรียงก่อ Q-CONและผสมปูนฉาบด้วยโม่ผสมปูนฉาบ, 
 ปูนก่อและปูนฉาบ Q-CON บรรจุ 50 กก. / ถุง
-  คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ต่อไปน้ี ขออนุญาตใช้คำาย่อเป็น คสล. แทนคำาว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก

Block หนา (ซม.)

7.5

10

12.5

15

17.5

20

25

กว้าง x ยาว (ซม.)

20 X 60 

20 X 60 

20 X 60 

20 X 60 

20 X 60

20 X 60

20 X 60

ก้อน/ตร.ม.

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

ก้อน/พาเลท

200

150

120

100

80

70

60

ตร.ม./พาเลท

24

18

15

12

10

9

7

Block หนา (ซม.)

7.5

10

12.5

15

17.5

20

25

ก้อน/พาเลท

1.5

2

2.5

3

3.5

4

5

ตร.ม./พาเลท

33

25

20

16

14

12.5

10

ฉาบหนา (ซม.)

5

7

10

15

20

กก./ตร.ม.

8.9

12.5

17.8

26.7

35.7

ตร.ม./ถุง

5.6

4.0

2.8

1.9

1.4

1.50 ม.

1.00 ม.

20 ซม.

1.20 ม.

60 ซม.
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หัวปั่นปูน:  ขณะใช้งานควรยึดหัวป่ันปูนให้แน่นเพ่ือป้องกันการหลุดกระแทกมือ 
  หรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ และใช้สำาหรับผสมปูนเท่าน้ัน
เกรียงฟันปลา: ขณะใช้งานเคร่ืองมือท่ีมีความแหลมคม ควรระวังเคร่ืองมือบาดตามร่างกาย 
เลื่อย   

การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม จะช่วยให้สามารถทำางานได้ง่ายสะดวก 
รวดเร็วและผนังแข็งแรง ประหยัดปูนก่อ ปูนฉาบ ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
สามารถส่ังซ้ือได้ท่ี Q-CON และตัวแทนจำาหน่ายท่ัวประเทศ 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์

เกรียงก่อ

ใชป้า้ยปนูกอ่ประสานระหวา่งกอ้น
โดยเลือกใช้ให้ถูกตรงตามความ
หนาของบล็อค

หัวปั่นปูน

ใช้ต่อเข้ากับหัวสว่าน เพื่อปั่นตีปูน 
ให้ผสมคละเคล้ากันดี ในเวลาเพียง 
1-2 นาที

ฆ้อนยาง

ใช้เคาะปรับแต่งระดับและแนว ใน
การ ก่อบล็อค โดยไม่ทำาให้ผิวงาน 
เสียหาย

เลื่อยตัดบล็อค

ใช้ตัดบล็อค ได้รวดเร็ว ตรงแนว
ไม่บิดเบี้ยว ได้ดิ่งฉาก

เกรียงฟันปลา

ใช้ไสขัดผิว Block ส่วนท่ีเกินออก
ไปเพ่ือให้หน้าสัมผัสราบเรียบ
เสมอกัน

Metal Strap

ใช้สำาหรับยึดผนัง Q-CON เข้ากับ 
โครงสร้างหลัก เช่น เสาคสล. 
เป็นต้น

เหล็กขูดเชาะร่อง

ใช้ขูดเน้ือผนังออก เพ่ือฝังท่องาน 
ระบบลงในผนัง เช่น ท่อไฟฟ้า
ประปา

เหล็กฉาก

ใช้สำาหรับทาบแนวเพื่อตัดบล็อค
ให้แนวตรงได้ฉาก

เกรียงกระดาษทราย 

ใช้ขัดผิวผนังให้เรียบเนียนสม่ำาเสมอ 
กัน ใช้ในกรณีไม่ต้องการฉาบผนัง

สั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ที่

ข
้อ

ค
วร

ระ
วัง

!



3

!

Q-CON FAST TRACK3  |  

 - ริมผนังท้ังส่ีด้าน ต้องยึดติดกับโครงสร้างเสา หรือคานตลอดแนว
 -  กรณีก่อผนังไม่ชนท้องคาน ( ก่อลอย ) หรือชนอะเสเหล็กต้องทำาทับหลัง  คสล. ตลอดแนว
 - ควรยึดผนังเข้ากับเอ็นคสล. ด้วยการตอกเหล็กเส้น ขนาด Ø 6 มม ยาว 20 ซม.
                      สลับซ้ายขวา  ทุก 2 ช้ันบล็อคตลอดความยาว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรีต

3. พื้นที่สูงสุดผนัง Q-CON Block 
    กรณีอาคารที่มีเสา - คาน

ความสูง
(เมตร)

ความหนา Q-CON Block ( เซนติเมตร )

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

4.5

5

5.5

6

7.5

2.9

2.6

2.4

2.1

1.4

-

-

-

-

-

-

10

4.7

4.5

4.3

3.7

3.4

2.9

2.3

1.1

-

-

-

12.5

6.4

5.8

5.3

5.0

4.3

3.8

3.0

2.0

1.4

-

-

15

8.0

7.7

6.6

6.1

5.7

5.1

4.4

3.2

2.6

2.0

1.2

17.5

9.2

9.2

8.5

7.7

6.8

6.0

5.1

4.7

4.3

3.4

2.6

20

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

8.5

7.7

6.4

5.1

4.3

ความ ยาวสูงสุดของผนัง โดยไม่ต้องมีสาเอ็น / ทับหลัง คสล. (เมตร)

สำาหรับผนังภายนอก

ห
ม

าย
เห

ต
ุ :
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ความสูง
(เมตร)

ความหนา Q-CON Block ( เซนติเมตร )

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

4.5

5

5.5

6

7.5

4.2

3.7

3.4

3.0

2.0

x

x

x

x

x

x

10

6.3

6.0

5.7

4.9

4.5

3.8

3.0

1.5

x

x

x

12.5

8.0

7.2

6.6

6.2

5.4

4.8

3.8

2.5

1.8

x

x

15

10.0

9.6

8.2

7.6

7.1

6.4

5.5

4.0

3.2

2.5

1.5

17.5

10.8

10.8

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.5

5.0

4.0

3.0

20

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

9.0

7.5

6.0

5.0

4. พื้นที่สูงสุดผนัง Q-CON Block
    กรณีอาคารที่มีเสา - คาน

ความยาวสูงสุดของผนัง โดยไม่ต้องมีสาเอ็น / ทับหลัง คสล. (เมตร)

!
- ริมผนังท้ังส่ีด้าน ต้องยึดติดกับโครงสร้างเสา หรือคานตลอดแนว
- กรณีก่อผนังไม่ชนท้องคาน ( ก่อลอย ) หรือชนอะเสเหล็กต้องทำาทับหลัง  คสล. ตลอดแนว
- ควรยึดผนังเข้ากับเอ็นคสล. ด้วยการตอกเหล็กเส้น ขนาด Ø 6 มม ยาว 20 ซม.
  สลับซ้ายขวา  ทุก 2 ช้ันบล็อคตลอดความยาว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรีตห
ม

าย
เห

ต
ุ :

สำาหรับผนังภายใน
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1.  การใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้เกรียงใบโพธิ์ ในการก่อทำาให้พื้นที่หน้า
 สัมผัสปูนไม่สมบูรณ์ ผนังไม่แข็งแรง  ทำางานล่าช้า และสิ้นเปลืองปูนก่อ
2. พื้นที่สูงสุดในการก่อผนัง Q-CON โดยไม่มีเสาเอ็นทับหลัง คสล.ให้ใช้ตาม   
 ตารางหน้าที่ 3 สำาหรับภายใน และหน้าที่ 4 สำาหรับภายนอก
3. กรณีใช้ผนัง Q-CON หนา 7.5 ซม. ให้ทำาเสาเอ็นคานทับหลัง คสล.ทุกมุม และ  
 รัดรอบวงกบช่องเปิด เช่นเดียวกับอิฐมอญ ยกเว้นผนังหุ้มท่อ และกล่องเสา 
 โชว์ สามารถก่อสลับสานหัวได้ และต้องหล่อเสาเอ็นด้านตรงข้ามเสา โครงสร้าง  
 อย่างน้อย 1 ต้น และหล่อคานเอ็นเสริมกลางผนังกล่องและผนังหุ้มท่อฯทุกผนังฯ
4. กรณีก่อผนังไม่ชนท้องคาน ( ก่อลอย ) หรือชนอะเสเหล็กต้องทำาทับหลัง   
 คสล. ตลอดแนว
5. การผสมปูนก่อ Q-CON ต้องข้นพอดี ทดสอบโดยการป้ายด้านข้างของ   
 Block หากเหลวเกินไปปูนจะไหลย้อยลงมา แต่หากปูนข้นเกินจะป้ายปูนไม่ติด  
6. การก่อในแต่ละชั้นนั้นหากรอยต่อ Block ไม่ได้ระดับแนวระนาบเดียวกันควรใช้ 
 เกรียงฟันปลาไส ปรับแต่งให้เป็นแนวเดียวกัน ปัดฝุ่นออกก่อนที่จะก่อต่อไป
7. เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการก่อบล็อค ควรก่อบล็อคแถวแรกให้แล้วเสร็จ 
 ทั้งหมดในวันแรก เพื่อให้ผนังเซ็ตตัว แล้วจึงก่อบล็อคชั้นต่อไปในวันถัดมา
8. การก่อผนังบล็อคบริเวณที่คาดว่ามีน้ำาขังควรเทคันคสล. สูงประมาณ 10 ซม.  
 แล้วจึงเริ่มการก่อบล็อคทับลงไปโดยป้ายปูนทรายปรับระดับเมื่อเริ่มก่อแถว 
 แรกทุกครั้ง Q-CON ก่อในชั้นถัดไป ดังภาพด้านล่าง

5. ข้อแนะนำาการก่อผนัง Q-CON Block

ปูนก่อ Q-CON

ปูนทรายปรับระดับ

Q-CON Block

คันคสล. (CURB)

เสาคสล.

เหล็กปลอก 
Ø 6 มม. @ 0.20

เหล็กปลอก 
Ø 6 มม. @ 0.20Ø 6 มม. 

เหล็ก 2 เส้น Ø 9 มม.

เหล็ก 2 เส้น Ø 9 มม.

~ 
10

 ซ
ม.

10 ซม.
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6. ขั้นตอนการก่อผนัง Q-CON
1.  ทำาความสะอาดบริเวณที่จะทำาการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วกำาหนดระยะ 
 ตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และขึงแนวเส้นเอ็น เพื่อช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น
2.  เริ่มก่อโดยการใช้ปูนก่อสำาเร็จรูป Q-CON ป้ายลงไปตามแนวที่จะก่อผนัง
3.  ผสมปูนทรายทั่วไปสำาหรับปรับระดับพื้นก่อนก่อบล็อคชั้นแรก และผสมปูนก่อ  
 Q-CON โดยใส่น้ำาก่อนแล้วใส่ปูนตาม ผสมให้เข้ากันด้วยหัวปั่นปูนที่ต่อเข้ากับ 
 สว่านไฟฟ้า
4. วางปูนทรายทั่วไป ลงบนพื้นตามแนวก่อ ความหนาประมาณ 1 – 5 ซม.
5. ป้ายปูนก่อ Q-CON ตามแนวยาวของบล็อค และด้านข้างเสาโครงสร้างด้วย 
 เกรียงก่อ Q-CON แล้วยกบล็อควางลงบนปูนทรายปรับระดับที่วางไว้แล้ว  
 (ควรทิ้งระยะเวลาให้ปูนทรายแห้งก่อนก่อแถวถัดไป)

6. ใช้ค้อนยางและระดับน้ำาช่วยปรับแต่งแนวก่อผนังให้ได้ระดับทั้งแนวดิ่งและแนว 
 นอนป้ายปูนก่อ Q-CON ที่ด้านข้างก้อน แล้วก่อก้อนต่อไปในลักษณะเดียว
7.  ก่อผนังในชั้นที่ 2 โดยใช้แนวรอยต่อมีระยะเยื้องกันไม่น้อยกว่า 10 ซม.
8.  ถ้าหากต้องตัด Block ให้ใช้เลื่อยมือ Q-CON  หรือ เลื่อยวงเดือน
9. ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยเหล็ก Ø 6 มม.  
 ความยาวไม่น้อยกว่า25 ซม.โดยฝังลึกลงในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 5 ซม.  
 หรือใช้แผ่นเหล็ก (Metal Strap) ยาวประมาณ 22 ซม.ยึดด้วยพุกสกรู ทุกระยะ  
 2 ชั้น ของแนวก่อ Block
10. ก่อบล็อคก้อนต่อไป โดยวิธีการเดียวกัน ในข้อท่ี 4 - 8 จนเกือบถึงระดับท้อง คาน
11. เมื่อก่อผนังไปจนถึงระดับท้องพื้นหรือคาน  ให้เว้นไว้ 2-3 ซม. แล้วอุดด้วยปูน 
 ทรายให้แน่น
12. หากพื้นการก่อผนังมากกว่าที่กำาหนดในตารางหน้าที่ 3 - 4 ให้ทำาเสา-คานเอ็น  
 คสล.ตามรูป

ชั้นที่ 3 ปูนก่อ Q-CON ความหนา 2-3 มม.

ชั้นที่ 2 ปูนทรายทั่วไป ความหนา 1-5 ซม.

ชั้นที่ 1 ปูนก่อ Q-CON ความหนา 2-3 มม.

ปูนก่อ Q-CON 
ความหนา 2-3 มม.
ตลอดแนวรอยต่อ
ทุกๆด้าน



6
Q-CON FAST TRACK7  |  

แบบขยายเสาเอ็น คสล.

แบบขยายเสาเอ็น คสล.

2-Ø9 มม. ยาว 25 ซม.
เจาะเสียบ 5 ซม. จุ่มด้วย Epoxy

2-Ø9 มม. ยาว 25 ซม. 
เจาะเสียบ 5 ซม. 
จุ่มด้วย Epoxy

2-Ø9 มม. 

2-Ø9 มม. 

10
 ซ

ม.

≥10 ซม.

ปรับระดับด้วย
ปูนทราย เมื่อ
เริ่มก่อใหม่

Ø6 มม. ยาว 20 ซม. ตอกลงในบล็อก 15 ซม. @ 0.60 ม.

เศษบล็อก Q-CON ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
ปูนทรายหนา 2-3 ซม.
อุดให้แน่นเต็ม

เศษบล็อก Q-CON แนวตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

Metal Strap ยึด
ทุก 2 ชั้น Block

ปรับระดับ
ด้วยปูนทรายหนา 
1-5 ซม.

ก่อสลับแนว
กึ่งกลางก้อน
หรือเหลื่อมกัน
อย่างน้อย 10 ซม. แนวปูนก่อบาง 2-3 มม. 

ตลอดแนวรอยต่อรอบก้อน

ป-Ø6 มม. @ 0.20 ม.

ป-Ø6 มม. @ 0.20 ม.

เหล็กเส้น Ø6มม. ยาว 20 ซม. ตอกสลับ
ซ้าย-ขวา ลงในเนื้อบล็อก 15 ซม.

ทิ้งช่องว่างไว้ 2-3 ซม. แล้ว
อุดด้วยปูนทรายให้แน่นเต็ม

คาน คสล.

คาน คสล.

เสาคสล.

เสาคสล.

Metal Strap ตอกยึดกับ
โครงสร้างด้วยตะปูคอนกรีต

พื้นที่การก่อไม่เกินกว่าที่กำาหนด
ในตารางหน้าที่ 3-4
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7. การยึดผนัง Q-CON Block 
    เข้ากับโครงสร้าง คสล.

ใช้เหล็ก Ø 6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. โดยเจาะฝังลึกลง
ในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. หรือใช้แผ่นเหล็ก (Metal Strap) 
ความยาวประมาณ 22 ซม. ตอกด้วยตะปูคอนกรีตยาว 1 นิ้ว  
ทุกระยะ  2 ชั้น ของแนวก่อ Block

Ø 6 มม. ยาว 25 ซม. เจาะลึกเข้าใน
เสา 5 ซม.จุ่มด้วย Epoxy หรือปูนก่อ

ปูนก่อ Q-CON ความหนา 2-3 มม.

ชั้นที่ 3ปูนก่อ Q-CON 
ความหนา 2-3 มม.
ที่ Q-CON Block

ชั้นที่ 2 ปูนทรายทั่วไป
ความหนา 1-5 ซม.

ชั้นที่ 1 ปูนก่อ Q-CON 
ความหนา 2-3 มม.

Q-CON BLOCK
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ชั้นที่ 3ปูนก่อ Q-CON 
ความหนา 2-3 มม.
ที่ Q-CON Block

ชั้นที่ 2 ปูนทรายทั่วไป
ความหนา 1-5 ซม.

ชั้นที่ 1 ปูนก่อ Q-CON 
ความหนา 2-3 มม.

Q-CON BLOCK

ตอกตะปูคอนกรีต ยาว 1” - 1 ตัว

ตอกตะปูตอกไม้ ยาว 3” - 2 ตัว

ตอกตะปูตอกไม้ ยาว 3”- 2 ตัว

ตอกด้วยตะปูคอนกรีตยาว 1” - 1 ตัว

Metal Strap งอฉาก

เหล็ก Metal Strap

แบบขยาย Metal Strap

3 ใน 4 ของความยาว ~ 17.5ชม.

1 
ใน

 4
 ข

อง
คว

าม
ยา

ว 
~ 

17
.5

 ซ
ม. 3 ซม.
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8. การก่อผนังเข้ามุมและทางแยกของผนัง

ในกรณีจำาเป็นต้องเว้นการก่อผนังด้านใดด้านหนึ่งไว้ก่อน  เพื่อมาก่อต่อ
อีกด้านในภายหลัง สามารถทำาได้โดยฝากแผ่นเหล็ก Metal Strap ทิ้งไว้
ทุกระยะ 2 ชั้นของ Block การก่อประสานมุม( Interlocking) สามารถทำาได้
เมื่อใช้ Block หนา 10 ซม. ขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกด้านไม่เกินตารางใน
หน้า 3 - 4    

เหล็กเส้น Ø 6 มม. ยาว 20 ซม. 
ตอกสลับยึดกับบล็อก @ 0.40 ม.

Q-CON Block

ฝากเหล็ก Metal Strap ไว้
ทุกๆ 2 ชั้นบล็อค

ตอกยึดกับอิฐฯ ด้วย
ตะปูตอกไม้ ยาว 3” - 2 ตัว

ฝากเหล็ก Metal Strap ไว้
ทุกๆ 2 ชั้นบล็อค



99
Q-CON FAST TRACK11  |  

9. การก่อ Q-CON Block บนพื้นไร้คาน

การก่อผนังที่ชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคารซึ่งอาจมีการแอ่นตัว
มากเป็นพิเศษ เช่น พื้นระบบ Post  Tensioned Slap หรือโครงสร้างเหล็ก 
จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ  4 - 5 ซม. แล้วเสริมวัสดุที่มีความ
ยืดหยุ่นตัวได้  เช่น โฟม เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้องพื้น 
แต่หากจำาเป็นให้เซาะร่องไว้ตามแนวรอยต่อ ระหว่างผนังกับโครงสร้าง

พื้น Post-Tensioned 

เสาเอ็น คสล.กว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม.

ปูนทรายปรับระดับ

คานเอ็น คสล.กว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม.

เสา คสล.
ช่องท่องานระบบ

ไม่เกิน 4.00 ม.
(กรณีที่ 1 )

เกิน 4.00 ม.
(กรณีที่ 2)

ไม่เกิน 3.50 ม.
(กรณีที่ 3)

ปรับระดับด้วยปูนทราย
หนา1-5 ซม.

Q-CON
Block

Q-CON
Block

Q-CON
Block

พื้น Post-tension

พื้น Post-tension

ทิ้งช่องว่างไว้ 4-5 ซม. แล้วรอให้พื้นแอ่นตัวรับ
น้ำาหนักให้นานที่สุดเท่าที่รอได้ แล้วติดแผ่นโฟม
หรือวัสดุที่ยืดหยุ่นใต้ท้องพื้น Post-Tensioned
แล้วอุดระหว่างแผ่นโฟมฯกับบล็อคก้อนสุดท้าย
ด้วยปูนทรายให้แน่นเต็ม

ทิ้งช่องว่างไว้ 4-5 ซม. แล้วรอให้
พื้นแอ่นตัวรับน้ำาหนักให้นานที่สุด
เท่าที่รอได้ แล้วติดแผ่นโฟมหรือวัสดุ
ที่ยืดหยุ่นใต้ท้องพื้น Post-Tensioned
แล้วอุดระหว่างแผ่นโฟมฯกับบล็อค
ก้อนสุดท้ายด้วยปูนทรายให้แน่นเต็ม

ปูนฉาบ

ปูนฉาบไม่ควร
ฉาบชนท้องพื้น

ร่อง U PVC ติดด้วยปูนเซี้ยม

ร่อง U PVC 
ติดด้วยปูนเซี้ยม

โฟมแผ่นหนา 2 ซม.

โฟมแผ่นหนา 2 ซม.

ปูนก่อ

ปูนทรายทั่วไป

ติดลวดตาข่ายตลอดแนว
รอยต่อก่อนติด U PVC

H

H/2
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10. วิธีการติดตั้งคานทับหลังสำาเร็จรูป ( Lintel )
บริเวณผนังที่ต้องมีช่องเปิดต่างๆ เช่น ช่องเปิดของประตู หรือหน้าต่าง สำาหรับ
ผนังหนา 7.5 ซม.ขึ้นไป  สามารถใช้คานทับหลังสำาเร็จรูปของ Q-CON แทนการ
หล่อเสาเอ็น คสล. คานทับหลัง ในที่โดยการวางคานทับหลังสำาเร็จรูป ( Lintel ) 
ลงบนอิฐ Q-CON ทั้งสองด้าน (ไม่ให้น้ำาหนักถ่ายลงบนวงกบโดยตรง) ทั้งนี้ต้อง
มีระยะนั่งของบ่าทั้งสองด้านให้เพียงพอตามตาราง 

รูปการใช้คานทับหลังสำาเร็จรูป (Lintel) สำาหรับอิฐ Q-CON หนา 10 ซม.ขึ้นไป

อิฐ Q-CON หนา 10 ซม.

ขนาดช่องเปิด (ม.)    คานทับหลังยาว (ม.)

ความยาวคานทับหลังสำาเร็จรูป (Lintel)

ไม่เกิน 0.90

0.90 - 1.10

1.10 - 1.40

1.40 - 1.70

1.70 - 2.00

2.00 - 2.10

2.10 - 2.40

2.40 - 2.70

2.70 - 3.00

1.20

1.50

1.80

2.10

2.40

2.70

3.00

3.30

3.60

ความหนา (ซม.) ความสูง (ซม.) ความยาว (ซม.) ระยะนั่ง (ซม.)

อิฐ Q-CON หนาตั้งแต่ 10 ซม.ขึ้นไป

ขนาดคานทับหลังสำาเร็จรูป (Lintel)

7.5, 10, 12.5, 15, 20 20 1.20, 1.50, 1.80, 2.10, 2.40, 
2.70, 3.00, 3.30, 3.60 15-30

วงกบหน้าต่าง
ติดตั้งภายหลัง

วงกบหน้าต่าง
ติดตั้งภายหลัง
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รูปการใช้คานทับหลังสำาเร็จรูป (Lintel) สำาหรับอิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม.

Detail - A

เจาะรูให้มีความลึก 6-7 cm.
เจาะเสียบเหล็ก Ø 6 mm.

เสียบเหล็ก Ø 6 mm.
แล้วเชื่อมทาบกับเหล็ก
ใน Lintel

เจาะเสียบเหล็ก Ø 6 mm.

เชื่อมเหล็กหรือผูกมัดด้วยลวดที
เจาะเสียบกับเหล็กใน Lintel

เชื่อมหรือผูกเหล็กที่เจาะเสียบ
ติดกับเหล็กใน Lintel

ลึกอย่างน้อย 5 cm.

สกัด Lintel ให้เห็นเหล็ก

สกัด Lintel ให้เห็นเหล็ก

หลังจากนั้น เชื่อมกับ
เหล็กเสริม ใน Lintel 
เสร็จแล้ว อุดด้วยปูนทราย

หลังจากเชื่อมทาบ
เสร็จแล้วอุดด้วยปูนทราย

สกัด Lintel ให้เห็นเหล็ก
หลังจากเชื่อมเหล็กเสร็จแล้ว 
อุดด้วยปูนทราย 
เพื่อปิดรอยที่สกัดออก

Detail - B

Detail - C
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11. ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง

การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  สามารถทำาได้ทั้งก่อนและหลังการ
ก่อผนัง ซึ่งถ้าใช้ Q-CON Lintel  จะทำาให้การทำางานรวดเร็วขึ้น 
โดยวิธีการเชื่อมเหล็กเส้นกับนอตสกรูเกลียว 3”

แบบขยายการยึด วงกบประตู-หน้าต่าง

ช่องว่างประมาณ 3-4 ซม.
อุดด้วยปูนทรายให้เต็ม

คานทับหลังสำาเร็จรูป(Lintel)

น็อตสกรูเกลียว 3”
ตอกแล้วขันลึกลงใน Block 
ยาว 5 ซม. @.40 ม.

น็อตสกรูเกลียว 3”
ตอกแล้วขันลึกลงใน Block 
ยาว 5 ซม. @.40 ม.

Ø 6 มม.@ 0.40 ม.

จุดเชื่อม

3-4 ซม.

วงกบประตู-หน้าต่าง

วงกบประตู-หน้าต่าง
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12. การฝังท่องานระบบไฟฟ้าและประปา

1. ขดีเสน้ดา้นขา้งของแนวทีจ่ะขดูเซาะ  
 เพื่อฝังท่อ โดยใช้ดินสอขีดลงบน 
 ผนัง 

1

2

3

2. ใช้เลื่อยวงเดือน หรือมอเตอร์เจีย    
 โดยใช้ใบตัดคอนกรีตตัดตามเส้น  
 ที่ขีดไว้ ให้ลึกพอดีกับขนาดท่อที ่
 จะฝัง ( ความลึกสูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3  
 ของความหนาของ Block )

3. ใช้สิ ่วสกัดเนื ้อบล็อคออก



12
Q-CON FAST TRACK |  16

4. ฝังท่อลงในร่องแล้วตอกยึดแน่นด้วยตะปู ปัดฝุ่นออกให้หมด   
 แล้วจึงอุดด้วยปูนทรายให้แน่นเต็มเสมอกับแนวก่อแล้วปิดด้วย  
 ลวดตาข่ายทับก่อนฉาบ

5. การก่ออิฐ Q-CON ด้านข้าท่องานระบบขนาดใหญ่ 
 ที่ติดตั้งไว้ก่อนก่อผนัง อิฐ Q-CON

4

5

12. การฝังท่องานระบบไฟฟ้าและประปา (ต่อ)
สกัดลึกไม่เกิน 1/3
ของความหนา Block

Q-CON Block

ท่องานระบบติดตั้งไว้ก่อน

อิฐ Q- CON

อุดด้วยปูนทรายผสมหินเกล็ด

แบบแปลนแสดงการติดตั้งท่อขนาดใหญ่กว่า 1/3 เท่าของ BLOCK

คาน คสล.

ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

เสา คสล.

แนวท่อประปา

ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

แนวท่อไฟฟ้า

เหล็กเส้น Ø 6 มม.ยาว 20 ซม. @ 0.40 ซม.
ตอกเข้าที่หัวอิฐ Q- CON เหลือโผล่ไว้ 2-3 ซม.
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13. การติดลวดตาข่าย
ตำาแหน่งที่ควรติดลวดตาข่าย คือ
1. มุมวงกบประตูหน้าต่างโดยตัดลวดตาข่ายขนาด 15 x 50 ซม.  
 ติดให้ชิดมุมวงกบและติดทั้ง 2 ด้านของผนัง 
2. แนวรอยต่อระหว่างผนังกับเสาหรือคาน คสล. โดยให้ตัดลวด 
 ตาข่ายขนาดกว้าง 15 ซม. ตดิยาวตลอดแนวเสาหรอืคานคสล.  
 ( ลวดตาข่าย # 1.25 x 1.25 ซม. ) 

3.  ตามแนวฝังท่องานระบบไฟฟ้าหรือประปา โดยควรให้ความ 
 กว้างคลุมเลยจากท่อไปอีกข้างละ 10 ซม.  การสกัดเซาะร่องไม่ 
 ควรลึกเกิน 1/3 ของความหนา Block

คาน คสล.

คาน คสล.

ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

เสา คสล.

เสา คสล.

ช่องเปิด
ช่องเปิด

เสาเอ็น คสล.

เสา คสล.

แนวท่อประปา

ท่องานระบบ

ตอกตะปูสลับแนว
ยึดท่อให้แน่น

ป้ายปูนก่อแล้วอุด
ให้แน่นด้วยปูนทราย

ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

แนวท่อไฟฟ้า
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1. ระยะเสาเอ็น คสล. ต้องตามข้อกำาหนด

2. ยึดผนังเข้ากับเสาโครงสร้าง

3. ป้ายปูนก่อ Q-CON ก่อนวางปูนทราย

4. ใช้ปูนทรายปรับระดับหนา 1-5 ซม.

5. ใช้ปูนก่อQ-CON หนา 2-3 มม.
 ป้ายทั้งแนวตั้งและนอน

6. ระยะเยื้องระหว่างบล็อคแต่ละชั้น
 ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

7.  Metal Strap หรือเหล็ก Ø 6 มม. 
 ยาว 25 ซม. ทุกระยะ 40 ซม.

14. รายการตรวจสอบการก่อผนัง 
      Q-CON Block ก่อนฉาบ

1

2

3

10

4

11

7
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8. ปาดปูนส่วนเกินออกก่อนที่จะแข็งตัว

9. บล็อคแตกชำารุดอุดให้แน่น
 ด้วยปูนก่อ Q-CON

10. เซาะร่องลึกได้ไม่เกิน 1/3 ของความหนา

11. ติดลวดตาข่ายตลอดแนวก่อนฉาบ

12. ใช้ปูนฉาบ Q-CON หนาประมาณ 1.0 ซม.

13. เศษบล็อค Q-CON  สามารถใช้ได้
 ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

8

9

6

12

13

5
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15. การฉาบผิวด้วยปูนฉาบ Q-CON
ปูนฉาบ Q-CON เป็นปูนฉาบสำาเร็จรูปที่ผลิตมาใช้สำาหรับงานฉาบ
ผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากปูน
ฉาบทั่วไปคือ มีแรงยึดประสานกันดี มีสารอุ้มน้ำาสูง เนื้อละเอียด 
เหนียวลื่น ฉาบง่าย ไม่แตกร้าว เหมาะสำาหรับการฉาบปูนบางด้วย
ความหนาเพียง 0.5 - 1.0 ซม.เท่านั้น และสามารถใช้ฉาบบนผนัง
คอนกรีตที่มีผิวหยาบได้

 การเตรียมพื้นผิว ควรตรวจสอบผนังตามรายการตรวจ
สอบผนัง Q-CON ก่อนฉาบในหน้า 17-18 (หัวข้อ14) แล้วทำาความ
สะอาดผนัง โดยกวาดเศษผงฝุ่นออก และราดน้ำาให้ชุ่มพอควร 
แล้วทิ้งให้หมาดเล็กน้อย

 การฉาบปูน  ทำาการฉาบปูนเป็น 2 ชั้น หนาชั้นละประมาณ 0.3 
- 0.8 มม. เมื่อฉาบเที่ยวแรกแล้วให้ทิ้งไว้หมาดๆ  จึงฉาบเที่ยวที่
สองแล้วแต่งผิวด้วยให้เรียบแล้วตีน้ำาตามวิธีปกติ  การฉาบหนา
กว่า 1.5 ซม. แล้วเสร็จในวันเดียวเป็นสาเหตุให้ผนังแตกร้าวได้ ต้อง
แบ่งฉาบเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 1.5 ซม. ต่อวัน ทิ้งข้ามคืนแล้วฉาบ
ต่อจนกว่าจะเต็มความหนานั้น หรือติดลวดตาข่ายเสริมในเนื้อปูน
ฉาบบริเวณที่ต้องฉาบหนาเกิน 1.5 ซม. 
 

แต่งผิวหน้าปูนชั้นสุดท้าย

ฉาบปูนชั้นแรก

ฉีดน้ำาที่บล็อคให้ทั่วจนชุ่ม 2 ครั้ง
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16. การปูกระเบื้อง
การปูกระเบื้องบนผนัง Q-CON สามารถใช้ปูนก่อ Q-CON 
ป้ายลงบนผนังด้วยเกรียงหวีปูกระเบื้อง แล้วนำากระเบื้อง
ขึ้นไปปูได้เลย โดยจำาเป็นต้องฉาบผนังก่อนเสมอ (ปูนก่อ 1 
ถุง 50 กก. ปูได้ประมาณ 4 -10 ตร.ม. ) ทั้งนี้การปูกระเบื้อง
แต่ละครั้งควรป้ายปูนไว้ก่อนไม่เกิน 1 ตร.ม. และควรให้
เสร็จภายใน 15 นาที
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17. ปูนก่อ Q-CON
คุณสมบัติพิเศษ

• มีสารผสมเพิ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเหนี่ยวรอย 
 ต่อก้อน ทำาให้แนวก่อแข็งแรง รับแรงได้รวดเร็ว  
 ก่อได้ต่อเนื่อง 
• เนื้อละเอียด ปรับแต่งแนวได้ง่าย เมื่อเริ่มต้นก่อ
• ในเนื้อปูนมีสารอุ้มน้ำาสูง เพียงพอต่อการทำา  
 ปฏิกิริยาเคมี ทำาให้ไม่ต้องราดน้ำาที่ก้อนบล็อค 
 ก่อนการก่อ
• ประหยัดวัสดุและค่าแรงช่าง ด้วยความหนาของ 
 ปูนก่อเพียง 2 – 3 มม. เท่านั้น
• สามารถใช้งานได้ดีกับงานปูกระเบื้อง หิน  
 แกรนิต และติดตั้งบัว Q-CON ที่ต้องการความ 
 แข็งแรงเป็นพิเศษ

เขียว
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18. ปูนฉาบ Q-CON
คุณสมบัติพิเศษ

• มีสารผสมเพิ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ  
 อุ้มน้ำาสูง ลดการแตกร้าวไม่หลุดร่อน
• เนือ้ละเอยีด เหนยีวลืน่ ฉาบงา่ย ไมย่อ้ยตวั  
 ได้พื้นที่มากกว่า
• ช่วยกันความร้อนไม่ให้ถ่ายเทเข้ามาภายใน 
 อาคาร
• สามารถฉาบบนผิวคอนกรีตที่มีผิวหยาบ
• สามารถใช้งานกับเครื่องพ่นปูนฉาบได้

ส้ม
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ผนัง Q-CON block สามารถยึดแขวนวัสดุต่างๆได้เป็น
อย่างดี โดยใช้พุกสำาหรับอิฐมวลเบา ที่ทำาด้วยเหล็กชุบ
หรือในลอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สามารถหาซื้อได้ที่
บริษัทฯหรือร้านค้าเอเยนต์ของบริษัทฯ 

- ออกแบบพิเศษด้วยโลหะบางและคมเพื่อยึดกับวัสดุ

 ที่มีความหนาแน่นน้อย

- เวลาใช้งานให้เจาะรูนำาให้เล็กกว่าพุกเสมอ

- พุกเบอร์ 6k32 ใช้ดอก Ø 4-5 มม. ให้เจาะลึก 34-38 มม.

- พุกเบอร์ 8x38 ใช้ดอก Ø 6-7 มม. ให้เจาะลึก 40-46 มม.

กรณ ีท่ีอิฐมวลเบาฉาบแล้ว

 - เจาะลึกทำากับความหนาของปูนฉาบ (จนถึงเน้ืออิฐมวลเบา)

 - พุกเบอร์ 6 ใช้ดอกเจาะปูน Ø 5-6 มม.

 - พุกเบอร์ 8 ใช้ดอกเจาะปูน Ø 7-8 มม.

กรณีเจาะอิฐมวลเบา (ไม่ควรใช้ระบบกระแทก)

ใช้ดอกเล็กกว่าขนาด Ø ของพุกอย่างน้อย 1 เบอร์เสมอ

ควรเจาะลึกมากกว่าความยาวของพุก 2-3 มม.

 - พุกเบอร์ 6x32 ใช้ดอก Ø 4-5 มม. ให้เจาะลึก 34-38 มม.

 -  พุกเบอร์ 8x38 ใช้ดอกØ 6-7 มม. ให้เจาะลึก 40-46 มม.

19. การยึดแขวนวัสดุด้วยพุก

พุกสำาหรับอิฐมวลบา Q-CON (Metal expansion fixing FMD)

วิธีการติดตั้งพุก FMD

เสร็จสมบูรณ์

ตอกพุก เข้าไปในชิ้นงานให้จม

ขันสกรู เข้าไปในชิ้นงาน

!
การเลือกขนาดความยาวของพุก ควรคำานึงถึงความหนาของอิฐมวลเบา 
ไม่ควรเลือกขนาดของพุกท่ีมีความยาวใกล้เคียงกับความหนาของอิฐมวลเบา

ห
ม

าย
เห

ต
ุ :
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*การรับ Load ขึ้นอยู่กับการติดตั้งที่ถูกวิธีโดยช่างผู้ชำานาญ

TECHNICAL DATA

Type

FMD 6 x 32 
S/10 

(พร้อมสกรู)

FMD 8 x 38 
S/20

(พร้อมสกรู)

Art-No. 
ID

61301
 

61302
 

เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 

(mm.)

4-5

6-7

ความลึก
ของรูที่เจาะ 

(mm.)

38

46

ความลึก
ของพุกที่ฝัง 

(mm.)

32

38

ความยาว
ตัวพุก 
(mm.)

32

38

ยึดเพลท
ได้หนา 
(mm.)

10

20

การรับ
น้ำาหนักต่อจุด 

(mm.)

30

50

จำานวน
ต่อกล่อง 

(ชุด)

50

50

do l = hef tfixlt

!
ถ้าต้องการแขวนวัสดุหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ฯลฯ ท่ีมีน้ำาหนักน้อยกว่า 5 kg. 
สามารถใช้พุกพลาสติกท่ัวไปได

ห
ม

าย
เห

ต
ุ :
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เคาน์เตอร์มวลเบาสำาเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาเสริม
เหล็กในลักษณะของแผ่นสำาเร็จรูป
ที่ประกอบ ติดตั้งได้ง่าย คุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น  เหมาะ
กับเคาน์เตอร์ห้องครัวและห้องน้ำา ในบ้านและอาคารทุกประเภท

ขนาด Counter Sink 

(CS) ชิ้นบน 7.5 x 56 x 120 cm.
(CC) ชิ้นข้าง 7.5 x 56 x 75.5 cm.
(CF) ชิ้นล่าง 7.5 x 56 x 112.5 cm.

ขนาด Counter Oven 

(CG) ชิ้นบน 7.5 x 56 x 90.5 cm.
(CC) ชิ้นข้าง 7.5 x 56 x 75.5 cm.
(CF) ชิ้นล่าง 7.5 x 56 x 83 cm.

ขนาด Counter Top

(CT) ชิ้นบน - 7.5 x 56 x 95 cm.
         - 7.5 x 56 x 150 cm.
         - 7.5 x 56 x 200 cm.
(CC) ชิ้นข้าง 7.5 x 56 x 75.5 cm.
(CF) ชิ้นล่าง 7.5 x 56 x 83 cm.

20. เคาน์เตอร์มวลเบาสำาเร็จรูป 
      Q-CON Counter
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ความปลอดภัยในสถานที่

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร

 สถานที่ก่อสร้าง หมายถึง อาณาบริเวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมิใช่เฉพาะ
บริเวณที่กำาลังดำาเนินการก่อสร้างเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริเวณที่จัดเก็บวัสดุ โกดังเก็บเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอื่น ๆ เป็นต้น จึงควรมีข้อกำาหนดและแนวปฏิบัติในสถานที่ก่อสร้างขึ้น เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยกับคนงานดังนี้
 - การทำารั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมด เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขต
ก่อสร้าง ถ้าเป็นอาคารสูงอยู่ใกล้ชุมชน นอกจากการทำารั้วกันแล้ว ควรทำาหลังคาคลุมทางเดิน
ที่ติดรั้วกั้นนั้นด้วย เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ผู้สัญจรไปมาภายนอก
 - ในสถานที่ก่อสร้างต้องมีการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน โดยแบ่งเขตที่พักอาศัยออก
จากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว หรือยังไม่ใช้ 
ออกเป็นระเบียบ
 - สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนภัยต่างๆ 
หรือข้อควรปฏิบัติสำาหรับผู้จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ซึ่งป้ายสัญลักษณ์นี้ต้องมีขนาดพอ
เหมาะและเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย
 - รอบตัวอาคารมีแผ่นกั้นกันวัตถุตกลงมา และมีตาข่ายคลุมอีกชั้น
 - อาคารขณะก่อสร้างในที่มีช่องเปิด หรือที่ไม่มีแผงกั้นควรทำาราวกั้น และมีตาข่ายเสริม
เพื่อป้องกันการตก 

 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างมีจำานวนมากมาย ตั้งแต่ขนาดใหญ่มาก เช่น ปั้นจั่น 
รถยก เครื่องตอกเสาเข็ม จนถึงขนาดเล็ก เครื่องเจียร สว่านไฟฟ้า ค้อน เป็นต้น อันตรายที่
เกิดจากการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักร จึงมีมากตามจำานวนอุปกรณ์และจำานวนผู้ใช้ ความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร จึงเป็นสิ่งสำาคัญซึ่งผู้ปฏิบัติงานควรใช้อย่างถูกต้อง 
ดังเช่น
 - การใช้ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรนั้น ในทางปฏิบัติ
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามประเภทของงาน จะทำาให้
เกิดประสิทธิผล และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น
 - เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ข้อควรปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้านั้น
ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด และหากต้องทำางานใกล้กับบริเวณ
ที่มีไฟฟ้าแรงสูงภายในรัศมี 3 เมตร ต้องแจ้งให้หน่วยงานของการไฟฟ้าทราบทุกครั้ง เพื่อ
จัดการป้องกันอันตราย ซึ่งอาจเกิดขึ้น หรือบริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบ
บุหรี่อย่างเด็ดขาด
 - ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบ และซ่อมแซมแก้ไข
ก่อน หรือหลังการใช้ทุกครั้ง
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ความปลอดภัยส่วนบุคคล

การทำางานบนที่สูงหรือที่ต่างระดับ

 สาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างนั้นมาจากผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมและการ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น จำาเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณทำาการก่อสร้าง ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำาหนดขึ้น โดยเฉพาะแนวการปฏิบัติในงานก่อสร้างในเรื่อง
ของ
 - การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน หรือคนงานควรเป็นชุดที่รัดกุมไม่ปล่อยชายเสื้อ หรือแขน
เสื้อหลุดลุ่ย การใส่ผ้าถุง (คนงานหญิง) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเกี่ยวสะดุด หรือการดึงเข้าไปใน
เครื่องจักรได้ รวมทั้งการไม่ใส่รองเท้า หรือใส่อย่างไม่เหมาะสม เช่น รองเท้าแตะ เป็นต้น
 - การละเลย หรือการไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมใน
งานก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย ทุกคนควรจะสวมอยู่เป็นประจำา เข็มขัดนิรภัยเมื่อคนงานทำางานบนที่
สูง สวมรองเท้ายางหุ้มแข็ง และใส่ถุงมือยางในการผสมคอนกรีต เป็นต้น
 - ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกัน ห้าม
เล่น หรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนควรได้รับการลงโทษ 
เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุอย่างคาดไม่ถึง
 - จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ และสิ่งที่สำาคัญยิ่ง คือ การสร้างจิตสำานึกความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในคนงานทุกคน ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไรก็ตามความปลอดปลอดภัยในการ
ทำางานต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ
 - ตรวจสุขภาพคนงาน ช่างสาธิตประจำาปี เพื่อทดสอบความพร้อมของร่างกายคนงาน 
เพื่อเป็นการสกัดกั้นโรค จากการทำางานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ สำาหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้
ความกดอากาศสูง ต้องให้แพทย์ทำาการตรวจวินิจฉัยว่าแข็งแรงสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะ
สมก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

การป้องกันการตกหล่นของวัสดุ และเครื่องมือ เช่น 
 - พื้นบริเวณที่ทำางานให้เรียงชิดติดกัน ไม่ให้มีช่องว่าง และทำาโทบอร์ด เพื่อกันของตก
 - เก็บวัสดุที่มีขนาดเล็กไว้ในภาชนะที่แข็งแรง 
 - พื้นที่ทำางานต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 
 - วัสดุที่ถูกตัดออก หรือถอดออกต้องใส่ในภาชนะทันที 
 - เครื่องมือต้องเก็บใส่กล่อง หรือลังเครื่องมือทันทีที่ใช้เสร็จ 
 - ใช้สายเชือกที่แข็งแรงผูกเครื่องมือไว้ขณะใช้งาน 
 - การดึงเครื่องมือ หรือวัตถุขึ้นที่สูงต้องทราบการผูกเชือกที่ถูกต้อง 
 - ไม่เดินถอยหลังระหว่างการทำางานทุกพื้นท ทั้งบนที่สูง หรือที่ต่างระดับ 
 -  ติดตั้งขอบกั้นบนพื้นที่นั่งร้านทุกความสูงอย่างน้อย 2 เมตร
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การใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย
นั่งร้านติดประจำาที่
 - นั่งร้านที่ปลอดภัยจะต้องมีแท็กสีเขียว ติดอยู่ตรงทางขึ้นลง 
 - ราวกันตกมาตรฐานจะต้องมีโดยรอบ ยกเว้นทางเข้าออกหรือขึ้นลงเท่านั้น 
 - ค้ำายันจะต้องมีโดยรอบตลอดความสูงของนั่งร้าน 
 - บันไดตั้งเอียง 65-75 องศา, และ ปลายบันได ต้องยื่นพ้นพื้นที่ทำางาน อย่างน้อย 1 เมตร  
  หรือสามขั้นบันได 
 - เสาทุกต้นต้องมีแผ่นรองตีนเสาและต้องมีแผ่นไม้รองทุกเสา 
 - พื้นที่ทำางานจะต้องวางชิดติดกันไม่มีช่องว่างและไม่วางซ้อนกัน

นั่งร้านเคลื่อนที่
 - ต้องตั้งบนพื้นที่แข็งแรงบดอัดแน่น 
 - ความสูงจะต้องไม่มากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐานที่เล็กที่สุด
 - “ล้อทุกล้อต้องล็อคได้และต้องล็อคทุกครั้งก่อนขึ้นใช้งาน” 
 - ห้ามใช้ในขณะที่มีลมแรงเกิน 35 กม/ชม 
 - รับน้ำาหนักได้สูงสุด 150 กก/ตารางเมตร 

**ห้ามมิให้บุคคลใดอยู่บนน่ังร้านขณะท่ีทำาการเคล่ือนย้าย อุปกรณ์ท่ีอาจตกลงมาได้ต้องผูกยึดแน่นหรือนำาลงมาก่อน**

ข้อแนะนำาด้านความปลอดภัย

กิจกรรม อุปกรณ์ PPE ที่ต้องใช้ เครื่องมือ

1.  ขนวัสดุเข้าหน้างาน

2. การตัดเศษอิฐ Q-CON 
 และการตัดแผ่น RLC

3. การดูแลและทำาความสะอาด 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์

1. หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
2. รองเท้านิรภัย
3. ถุงมือผ้า

1. หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
2. ถุงมือผ้า
3. รองเท้านิรภัย
4. ผ้าปิดจมูก
5. แว่นตานิรภัย

1. หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
2. ถุงมือผ้า
3. รองเท้านิรภัย
4. ผ้าปิดจมูก

รถเข็น

เล่ือยมือ,เล่ือยวงเดือน,ตลับเมตร

สว่านไฟฟ้า, เล่ือยมือ, เล่ือยวง
เดือน, เกรียงก่อ, ค้อนยาง,ตลับ
เมตร,ระดับน้ำา, เกรียงฟันปลา.
หัวป่ันปูน
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ข้อแนะนำา
ในการกำาจัดเศษผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา

มาตรฐานและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์อิฐ Q-CON

เศษผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา จัดเป็นเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย 
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำาจัดสามารถนำาไปปรับพื้นที่ได้
ตามความเหมาะสม 

บล็อค (BLOCKS) (มอก. 1505-2541)
ความหนา

(ซม.)

7.5

10

12.5

15

17.5

20

25

กว้าง
(ซม.)

20

20

20

20

20

20

20

ยาว
(ซม.)

60

60

60

60

60

60

60

ก้อน
/ตร.ม.

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

กิโลกรัม
/ตร.ม.

46.5

62

77.5

93

108.5

124

155

ก้อน
/พาเลท

200

150

120

100

80

70

60

แผ่นผนัง (WALL PANELS)
ความหนา

(ซม.)

7.5, 10, 
12.5, 15, 
17.5, 20

ความกว้าง
(ซม.)

60

ความยาว
(ซม.)

1.5, 2.0, 2.5,3.0, 
3.5, 4.0,4.5, 5.0, 

5.5 และ6.0

แรงลม
ที่รับได้

50-500 
กก./ตร.ม.

ทับหลังสำาเร็จรูป (LINTELS)
ความหนา

(ซม.)

7.5

10, 12.5,
15, 17.5, 20

ความสูง
(ซม.)

20

20

ความยาว
(ซม.)

1.2, 1.5, 1.8,
2.1, 2.4, 2.7,

3.0, 3.3 และ 3.6

1.2. 1.5, 1.8,
2.1, 2.4, 2.7,

3.0, 3.3 และ 3.6

ความกว้างของ
ช่องเปิด (ม.)

ไม่เกิน
0.40-2.80 

ไม่เกิน
0.90 -3.00
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อัตราการต้านทานความร้อน (Thermal Performance)
ผลิตภัณฑ์ 

Blocks

แผ่นพื้น

แผ่นผนัง

ทับหลัง

ค่าการนำาความร้อน 
Thermal Conductivity,K

(W/m.K) 

0.13

0.16

ความหนา
(ซม.) 

10

15

20

10

15

20

ค่าการต้านทานความร้อน
Thermal Resistivity, R

(m2. K/W) 

0.77

1.15

1.54

0.63

0.94

1.25

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Characteristics)
คุณสมบัติ 

ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) 

ความหนาแน่นใช้งาน (Working Density) 

กำาลังรับแรงอัด (Compressive Strangth, f c)

Modulus of Rupture 

Ultimate Tensile Strength

Modulus of Elesticity, E

หน่วย

กก./ลบ.ม.

กก./ลบ.ม.

กก./ตร.ซม.

กก./ตร.ซม.

กก./ตร.ซม.

กก./ตร.ซม.

BLOCK
G2

500

620

>20

4.4

4.4

15,000

G4

700

910

>40

8.0

4.4

17,500

LINTEL 
& PANEL

600

780

>34

-

-

21,900

อัตราการทนไฟ
(Fire Rating)

ผลิตภัณฑ์                          อัตราการ ทนไฟ (FRL)
ความหนา (ซม.)

Blocks (ซม.) 
- ผนังไม่รับน้ำาหนัก

- ผนังรับน้ำาหนัก

Wall Panels (ซม.) 
- แผ่นผนัง

  ไม่รับน้ำาหนัก

7.5

4
-

-

10.0

4
2

4

12.5

4
2

4

15.0

4
4

4

17.0

4
4

4

20.0

4
4

4

แผ่นพื้น (FLOOR PANELS) (มอก.1510-2541)
ความหนา

(ซม.)

10, 12.5, 15, 17.5, 20, 
22.5, 25 และ 30

ความกว้าง
(ซม.)

60

ความยาว
(ม.)

1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 
4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0

น้ำาหนักบรรทุก
ปลอดภัย

150-1,000 
กก./ตร.ม.

อัตราการกันเสียง 
(Acoustic Performance)

ความหนา
Blocks

10 ซม.

15 ซม.

20 ซม.

ตกแต่งผิว

ไม่ฉาบ
 ฉาบหนา 1 ซม.

ไม่ฉาบ 
ฉาบหนา 1 ซม.

ไม่ฉาบ
ฉาบหนา 1 ซม.

อัตราการกันเสียง 
(เดซิเบล) 

STC RATINGS

38
43

43
46

48
50
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เสริมเหล็กใช้เป็นแผ่นพื้นสำาเร็จรูป
รับแรงได้ โดยไม่ต้องมีค ้ำายัน 
และไม่ต้องเททับหน้า

Q
-CO

N
 ปูนก่อ-ปูนฉาบ

ตำาแหน่งเจาะซิงค์

Q
-CO

N
 LIN

TEL 

ใช้วางพาดเหนือวงกบ ประตู-หนาต่าง
เพื่อรับน้ำาหนักผนังส่วนที่อยู่เหนือวงกบ 
ก่อผนังได้ต่อเนื่อง เสร็จในวันเดียว 
ไม่ต้องเสียเวลาหยุดเททับหลังคสล.ในที่

Q
-CO

N
 Blocks 

- ผลิตได้ขนาดมาตรฐานแน่นอน ก่อ
โดยใช้ปูนก่อหนาเพียง 2-3 มม. ทำาให้
ได้ผนังที่เรียบสม่ำาเสมอรวดเร็วกว่า
ระบบ-เดิม 2-5 เท่า
- ก่อผนังกั้นท้องเป็นฉนวนกันความ
ร้อน และกันไฟได้ดีเยี่ยม
- สามารถฉาบผิวด้วยปูนฉาบที่ให้
ลวดลาย และสีต่าง ๆ กันได้ เหมือน
ผนังอิฐทั่วไป

Q
-CO

N
 CO

U
N

TER

- ประกอบง่าย งานเสร็จไว
- แข็งแรง ทนทาน หน้างานสะอาด
- เหมาะสำาหรับงานเคาน์เตอร์ห้องครัว
  ห้องน ้ำา และเคาน์เตอร์อเนกประสงค์

เสริมเหล็ก ใช้เป็นผนังรับแรง 
ได้ทั้งภายในและภายนอก
ใช้ติดตั้งเป็นผนังได้
ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

Q
-CO

N
Decorating W

all 

กรณ
ีพื้นทำาช่องเปิด ใช้ Steel Staps รับที่ปลายแผ่นตรงช่องเปิด

Q
-CO

N
 RO

O
F PAN

EL 

ใช้เป็นแผ่นใต้หลังคา วางเรียงแนบไปตามแนวลาดเอียง
ของกระเบื้องมุงหลังคา จะทำาหน้าที่เป็นฉนวน
กันความร้อนใต้หลังคาได้ดีเยี่ยม โดยไม่ต้องมีโครงหลังคา

Q
-CO

N
 Expert

ศ
ูน

ย
์รวม

ข้อ
ม

ูลและเท
ค

น
ิค

ก
ารต

ิด
ต

ั้งผ
ล

ิต
ภ

ัณ
ฑ

์ Q
 CO

N

Add เลย

@
qconexpert
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